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� Utilizare
Lazura precolorată KREIDEZEIT pentru  lemn este un tratament
difuzibil, fără biocide, pentru protecția suprafețelor din  lemn
utilizate la interior sau  la exterior, cum ar fi ferestrele, ușile,
placările de fațadă, structurile din  lemn, echipamentele de joacă, 
gardurile, mobila de grădină, pergolele și multe altele.

Este disponibilă în 9 nuanțe de  lemn clasice:
Pin	     Castan	     Wenge
Larice	     Tec	     Stejar antic
Stejar deschis	     Palisandru	     Abanos
Culorile individuale pot fi mixate una cu cealaltă după dorință, 
astfel posibilitățile sunt nelimitate.

Lazura precolorată KREIDEZEIT pentru  lemn nu se fisurează, nu 
crapă și nu se exfoliază. În timp,  lazura se patinează treptat, 
putând fi curățată și revopsită. 
Pigmenții de pământ de înaltă calitate, care nu se decolorează 
și sunt deosebit de expresivi, pun în evidență fibra naturală a 
lemnului și oferă un bun nivel de protecție UV.

La pardoseli, aplicabilitate  limitată,  la cerere. Nu este potrivită 
pentru  lemn brut, suprafețe cu straturi vechi de vopsea pe bază 
de rășini sintetice sau pentru acoperișuri.

� Protecția constructivă a  lemnului
Menținerea lemnului uscat și prevenirea expunerii acestuia
la umiditate prelungesc viața finisajelor pentru lemn. Totuși,
protecția  lemnului începe încă înainte de a aplica orice produs:
începe din faza de construcție. Când vă concepeți proiectul,
este recomandat să  luați în calcul măsuri de prevenție adecvate,
cum ar fi separarea pieselor din  lemn de pământ, acoperișurile
să fie prevăzute cu streașină adecvată, șanfrenarea suprafețelor
orizontale, crearea de canturi de picurare, protejarea secțiunilor
transversale sau executarea corectă a placărilor cu spațiu de
ventilare corespunzăror.

� Caracteristici
- Gata preparată
- Respinge murdăria și apa
- Nu se fisurează, nu crapă, nu se exfoliază
- Rezistentă  la intemperii și elastică
- Transparentă,  lucioasă, pune în evidență fibra  lemnului
- Difuzibilă
- Ușor de întreținut
- Rezistentă  la salivă și transpirație, conform DIN 53160
- Pe bază de solvent (terebentină balsamică naturală)
- Fără biocide
- Fără cobalt, plumb sau bariu
- Vegană

� Compoziție (declarație completă)
Ulei de in, ulei de tung polimerizat, ulei de in polimerizat, 
terebentină balsamică, gumă de ester (ester de glicerol din  
lemn de Colofon), pigmenți de pământ, pigmenți oxid de fier, 
talc, argilă, dioxid de siliciu, mangan și calciu sicativ.

� Unelte
Pensule pentru vopsea sau tampoane. Nu se aplică cu trafaletul 
și nu se pulverizează.

� Testarea suprafeței suport
Înainte de aplicarea extinsă, este recomandat să se testeze 
produsul pe o suprafață redusă, ferită privirii, pentru a verifica 
eventualele modificări de culoare și interacțiunea cu substratul.

� Cerințe privind suprafața suport
Suprafața suport trebuie să fie netratată, desprăfuită, curată, 
uscată, degresată, neutră din punct de vedere chimic, uniformă 
și absorbantă. Temperatura minimă de aplicare - 10°C. 
Umiditatea lemnului < 15%. Nu aplicați pe  lemn umed!

� Pregătirea suprafeței suport / șlefuirea inițială
Se îndepărtează petele de rășină și straturile vechi de vopsea pe 
bază de rășini sintetice.
Pentru uz exterior: îmbibați marginile absorbante și zonele de 
capăt de fibră cu Ulei de rășină KREIDEZEIT (produs nr. 34    1) și 
lăsați să se usuce cel puțin 24 de ore.
Șlefuiți lemnul nou sau uzat (granulație P80      -100), rotunjiți 
canturile. Nu folosiți hârtie abrazivă mai fină, întrucât aceasta 
va face suprafața prea densă, împiedicând-o să absoarbă 
suficient ulei.
Lemnul nou, neted, rindeluit sau fin  lustruit trebuie șlefuit 
grosier, pentru a asigura absorbția adecvată a uleiului.
După șlefuire, suprafețele se desprăfuiesc temeinic.

� Grunduire
Suprafețele noi, precum și cele cu absorbție normală, nu se 
grunduiesc. Utilizați Ulei de grunduit (produs nr.      4401) 
numai pentru suprafețele puternic absorbante sau uzate.

� Aplicare
Înainte de aplicare, precum și în timpul acesteia, agitați bine 
produsul. Aplicați cel puțin două straturi de  lazură pe suprafața 
netratată, lăsând primul strat să se usuce complet înainte de 
aplicarea stratului următor. Este posibil ca suprafața să necesite
o nouă șlefuire înainte de aplicarea celui de-al doilea strat.
Dacă folosiți mai multe cutii de produs cu numere de  lot diferite, 
amestecați-le înainte de utilizare. Produsul nu se toarnă pe
suprafețe. Curățați și ștergeți de praf suprafețele netratate.
Lazura KREIDEZEIT pentru  lemn se aplică nediluată.

Lazură precolorată pentru 
lemn
Fișă tehnică produs nr. 441 26.01.2022



PRODUCĂTOR: KREIDEZEIT Naturfarben GmbH . Kassemuehle 3 . D-31195 Lamspringe . Phone +49 (0) 50 60 - 60 80 650 . info@kreidezeit.de . www.kreidezeit.de

IMPORTATOR  ÎN  ROMÂNIA:  Naturalpaint SRL . Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita .  Telefon +40 266 243 041, 0745 071 724 . www.naturalpaint.ro

Pagina 2 / 4

Rețineți: la obiectele din lemn utilizate la exterior, este 
recomandat să se utilizeze șuruburi și îmbinări metalice inoxi- 
dabile, pentru a evita apariția de pete întunecate după aplicarea 
produsului.
Temperatura de aplicare și uscare: minimum 10°C, timp de cel 
puțin 48 de ore.

1. Primul strat

La exterior:
Aplicați  lazura pigmentată în strat uniform, cu o pensulă 
sau un tampon. Evitați să aplicați  lazură în exces: dacă 
acest  lucru se întâmplă, asigurați-vă că o întindeți bine, în 
strat subțire. Disipați coalescențele formate în colțuri cu o 
pensulă curată. 

La interior:
Aplicați urmând aceeași procedură descrisă mai sus. Dacă 
nu se dorește obținerea unui aspect   lucios,  așteptați 10-20 
de minute apoi ștergeți cu o cârpă uscată și moale întreaga 
suprafața tratată, până când toată  lazura remanentă este 
îndepărtată și suprafața devine satinată uniform.

2. Șlefuire intermediară între straturi (opțional)
Șlefuirea între straturi este necesară numai dacă suprafața
s-a durificat  la uscare sau dacă fibrele  lemnului s-au uscat
evidențiindu-se pe suprafață. Șlefuiți cu o cârpă abrazivă,
pe direcția fibrelor. Desprăfuiți temeinic după șlefuire.

3. Stratul final
Repetați procedura descrisă pentru primul strat.
În special în cazul aplicării pentru uz exterior, este
important ca, după aplicare, să se obțină suprafețe bine
saturate și un aspect uniform, mătăsos -  lucios. Dacă este
necesar, aplicați straturi suplimentare de  lazură.

� Nuanțare
Toate culorile individuale ale  lazurii precolorate pentru  lemn 
pot fi mixate una cu cealalta, fără restricții, în orice proporție. 
NU folosiți pigmenți pentru nuanțare.

� Curățarea suprafețelor
Suprafețele cu murdărie ușoară se curăță doar cu apă călduță, 
fără alte substanțe. Pentru murdărie mai intensă, utilizați Săpun 
de măsline (produs nr. 5106-1) sau Săpun Corfu (produs nr. 
5102). Lazura precolorată KREIDEZEIT pentru  lemn este 
prietenoasă cu mediul și nu conține fungicide, în mod 
intenționat. De aceea, este esențial să inspectați suprafețele 
vopsite cel puțin o dată  la 6  luni, pentru a identifica 
eventualele zone de mucegai cauzate de condens. Acestea 
debutează de regulă prin apariția unor mici puncte negre. 
Îndepărtați-le imediat cu apă și săpun.

� Întreținere
Cu puțină grijă, durabilitatea obiectelor finisate cu lazura 
KREIDEZEIT și utilizate la exterior poate fi crescută în mod 
semnificativ.
Verificați vizual suprafețele tratate cel puțin de două ori pe an 
și detectați eventualele impurități sau deteriorări.
Suprafețele încă  lucioase nu necesită îngrijire (risc de apariție a 
unui aspect gras, lipicios).
În zonele care și-au pierdut  luciul, folosiți imediat Lazura 
pentru  lemn (produs nr. 4403) sau Ulei de întreținere (produs 
nr. 2409), aplicând în strat subțire, cu o cârpă înmuiată în 
respectivul produs, la avertizare. După 10 minute, suprafața se 
șterge cu o cârpă uscată până se obține un aspect mătăso s-
lucios. Astfel, nivelul de protecție și intensitatea orginală a 
culorii se restaurează.
Pentru îngrijirea tâmplăriei din  lemn, se recomandă în special 
Setul de întreținere pentru ferestre KREIDEZEIT (produs nr. 
5103-2-100).

� Renovare
La exterior, retratați suprafețele atunci când pigmenții și-au 
pierdut culoarea datorită umidității sau când lemnul devine 
cenușiu.
Curățați cu săpun, conform instrucțiunilor de mai sus, și  lăsați să 
se usuce. Murdăria persistentă poate fi îndepărtată în prealabil 
cu o  lavetă, un burete abraziv sau cu hârtie de șlefuit (granu-
lație P100). Șlefuiți ușor zonele încă  lucioase (granulație P100). 
Apoi aplicați unul sau două straturi de  lazură pentru  lemn, în 
nuanța dorită.
Frecvența de renovare necesară depinde în cea mai mare măsură  
de gradul de uzură a suprafețelor și de nivelul general de 
întreținere. Nu există un interval recomandat pentru renovare.

Renovarea suprafețelor neîntreținute
Suprafețe expuse  la condițiile de mediu:  la circa 2-4 ani
Suprafețe protejate, neexpuse  la intemperii:  la circa 5-7 ani

Renovarea suprafețelor întreținute
După mulți ani. Întreținerea suprafețelor este un demers care 
merită făcut! 

� Diluare
Produsul se aplică nediluat, dar, dacă este necesar, se poate 
dilua cu balsam Balsam de terebentină (produs nr. 4301).

� Timp de uscare
Uscat și gata pentru aplicarea unui nou strat - după circa 24 de 
ore,  la temperatură de 20°C și 60% umiditate relativă (48 de ore 
pentru suprafețe cu conținut de tanin, cum ar fi stejarul). 
Umiditatea ridicată, temperaturile scăzute și substraturile cu 
conținut de tanin extind semnificativ timpul de uscare. Întărit 
complet după circa 4 săptămâni.
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� Curățarea uneltelor
Curățați imediat cu Terebentină balsamică (produs nr. 4301), 
apoi cu Săpun de ulei de măsine (produs nr. 424) sau Săpun 
Corfu (produs nr. 5106-1)

� Consum
În funcție de capacitatea de absorbție a substratului, circa   
0.06  litri per m² per strat    .. Consumul este mai mare în cazul 
suprafețelor din lemn puternic absorbant. Consumul concret se 
va determina în funcție de substratul propriu-zis.

� Ambalare
Nuanță	 Volum	    Acoperire

	 Pin	 0,75 l	      12 m²
		 2,5 l	      40 m²
	 Larice	 0,75 l	      12 m²
		 2,5 l	      40 m²
	Stejar deschis	 0,75 l	      12 m²
		 2,5 l	      40 m²
	 Stejar antic	 0,75 l	      12 m²
		 2,5 l	      40 m²
	 Tec	 0,75 l	      12 m²
		 2,5 l	      40 m²
	 Castan	 0,75 l	      12 m²
		 2,5 l	      40 m²
	 Wenge	 0,75 l	      12 m²
		 2,5 l	      40 m²
	 Palisandru	 0,75 l	      12 m²
		 2,5 l	      40 m²
	 Abanos	 0,75 l	      12 m²
		 2,5 l	      40 m²
Pentru prețuri, consultați  lista de prețuri actuală.

� Depozitare
Produsul poate fi păstrat cel puțin 2 ani, dacă este depozitat
închis etanș și ferit de îngheț.

� Gestionarea deșeurilor de produs
Resturile de ulei nu se vor deversa în rețeaua de canalizare,
ci se vor păstra în recipiente închise ermetic, pentru utilizare
ulterioară. Resturile uscate de produs se pot colecta și evacua
împreună cu deșeurile menajere. Ambalajele goale pot fi
reciclate. Vă rugăm să respectați reglementările  locale privind
gestionarea deșeurilor și a reziduurilor de vopsea.

� Observații
Datorită conținutului de uleiuri naturale, suprafețele care nu
beneficiază de expunere  la  lumină se îngălbenesc. Uscarea
uleiurilor naturale produce un miros caracteristic, acesta dispare 
în timp. Neîndepărtarea piliturii de fier de pe suprafețe înainte
de aplicarea produsului poate duce  la decolorare. Infecțiile
fungice nu sunt acoperite de garanție.

Nu este recomandat pentru utilizare la interiorul dulapurilor: 
pentru această aplicație, se va folosi Șelac (produs nr. 
8105-500), Ceară emulsionată de carnauba (produs nr. 5105) 
sau Săpun Corfu (produs nr. 5102).

� Compuși organici volatili (COV), conform EU - 2004/42/EC
Limita COV / conținut COV maxim (cat. A/f): 700 g/l (2010),
produsul conține maximum 450 g/l COV.

� Sfaturi privind siguranța
Asigurați-vă că materialele îmbibate cu produs, cum ar fi  lavetele, 
bureții sau cârpele, precum și praful rezultat în urma șlefuirii
sau tampoanele de  lustruit cu ulei neuscat sunt depozitate în
siguranță, în recipiente metalice închise sau în apă. Evitați
orice contact al produsului cu izolațiile poroase; în caz contrar,
există risc de autoigniție, datorită conținutului de ulei vegetal.
Produsul în sine nu este autoignibil. Nu turnați produsul pe
suprafețe.
Se vor avea în vedere eventuale alergii  la substanțe naturale.
A nu se  lăsa  la îndemâna copiilor.

Pericol

� Fraze de pericol
- H226 – Lichid și vapori inflamabili.
- H302 – Nociv în caz de înghițire.
- H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere

în căile respiratorii.
- H312 – Nociv în contact cu pielea.
- H315 – Provoacă iritarea pielii.
- H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H332 – Nociv în caz de inhalare.
- H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen

lung.
-	 EUH 208 – Conține terebentină balsamică. Poate provoca o 

reacție alergică.
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� Fraze de precauție
- P261 – Evitați să inspirați ceața/vaporii/spray-ul.
- P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de

protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament
de protecție a feței.

-	 P312 – Sunați  la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/
un medic dacă nu vă simțiți bine.

- P331 – NU provocați voma.
- P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați  la un CENTRU

DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
- P303 + P361 + P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau

părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. 
Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].

- P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți
cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți
lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest  lucru se
poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

- P333 + P313 – În caz de iritare a pielii sau de erupție
cutanată: Consultați medicul.

- P405 – A se depozita sub cheie.
- P501 – Aruncați conținutul/recipientul  la punctele de

colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Prezentele informații reflectă stadiul actual al cunoștințelor noastre din domeniu. 
Din cauza multiplelor modalități de aplicare, precum și a diversității condițiilor 
de mediu sau a suprafețelor suport, producătorul nu își asumă nicio răspundere 
cu privire  la aceste recomandări. Înainte de utilizare, se va testa compatibili-
tatea produsului cu suprafața suport (aplicare de probă).  Prezentele recomandări 
își pierd valabilitatea în caz de revizuire sau de modificare a produsului.  

Informații actuale cu privire la acest produs sunt disponibile online,  la adresa: 
www.kreidezeit.de.
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