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� Informații generale
Soda (carbonatul de sodiu) este o sare versatilă, utilizată în
scopuri domestice încă din vechime, și care nu ar trebui să
lipsească din nicio gospodărie. Până în 1850, soda se producea
prin evaporatea apei din  lacurile sodice naturale din Egipt și din 
Amercia de Nord și de Sud, precum și prin arderea plantelor de pe 
plajele mărilor și  lacurilor cu concentrație mare de sare. Aceste
metode au fost înlocuite cu procese chimice capabile să asigure
o puritate mai mare produsului final. Astăzi, soda este din nou
extrasă din ce în ce mai mult din apa  lacurilor sodice, deoarece
aceste metode, inclusiv procesul de curățare, sunt mult mai puțin 
energofage.

� Caracteristici
- acțiune de curățare
- absoarbe mirosurile
- alcalină
- saponifică grăsimile
- acțiune fungicidă și bactericidă
- neutralizează acizii
- prietenoasă cu mediul
- ieftină și productivă
- vegană

� Compoziție (declarație completă)
Carbonat de sodiu, hidrogencarbonat de sodiu.

� Testarea suprafeței
Pentru a evita petele ireversibile și a verifica reacția suprafeței
care urmează a se trata cu sodă, se recomandă efectuarea unei
aplicări de test, pe o suprafață redusă ferită privirii, înainte de
aplicarea extinsă.

� Aplicare
- Îndepărtarea ușoară a straturilor vechi de ulei sau ceară

Straturile vechi de ulei sau ceară pot fi curățate cu  soluție
simplă de sodă (leșie). În toate situațiile, este recomanda- 
bil să încercați această soluție domestică inofensivă
înainte de a apela la alte substanțe decapante puternice,
care pot conține solvenți.
Dizolvați 3  linguri pline de sodă într-un  litru de apă
fierbinte. Aplicați cu un burete pe suprafața de curățat și
lăsați să acționeze timp de 5-10 minute. Straturile vechi
de ulei sau ceară se dizolvă, formând un  lichid de culoare
brună. Spălați cu apă curată,  lăsați 1 zi să se usuce, apoi
tratați cu oțet, de 2 ori  la rând, pentru a neutraliza soda.
După șlefuire fină, suprafața poate fi vopsită din nou.
Atenție: suprafețele din  lemn cu conținut de tanin (precum 
stejarul) se pot întuneca  la culoare din cauza  leșiei de
sodă. Este necesară testarea prealabilă!

- Curățarea blândă a suprafețelor  lăcuite (ferestre / uși), în 
loc de amoniac 1  linguriță de sodă  la 1  litru de apă. 
Apoi clătiți cu apă curată.

- Tratarea suprafețelor acoperite cu vopsele pe bază de ulei, 
în vederea revopsirii
Dizolvați 2  lingurițe de sodă într-un  litru de apă caldă și 
frecați scurt suprafețele de curățat; dacă este necesar, 
lăsați să acționeze 1-2 minute. Clătiți cu apă curată, apoi 
tratați cu oțet. În urma acestui procedeu,  leșia transformă 
stratul vechi de vopsea  lucioasă într-o suprafață capabilă 
să ofere priză unui nou strat de vopsea.

- Dedurificarea apei de spălat (economie de detergent)
La spălarea rufelor cu săpun, apa dură diminuează 
considerabil puterea de curățare a săpunului, ceea ce duce 
la un consum crescut de săpun.
Pentru dedurizare, se adaugă în apa de spălat câte 0.1    g 
de sodă per  litru pentru fiecare 1 grad de duritate (scara 
germană -°dH ).
Examplu:  la 20  de  litri de apă (22°dH) se adaugă 
20x22x0,1 = 44 g de sodă. După 10 minute (timp de  
acțiune), puteți spăla ca de obicei.
Puteți afla gradul de duritate al apei de la furnizorul 
dumneavoastră de apă.

- Îndepărtarea algelor și a  mucegaiurilor de pe suprafețele 
din  lemn sau piatră
Curățați suprafața cu o perie, cu  leșie de sodă (1  linguriță 
la 1  litru de apă). Datorită gradului înalt de alcalinitate, 
fungii și algele sunt distruse. În cazul în care suprafața 
urmează să fie finisată ulterior cu un tratament pe bază de 
ulei,  leșia de sodă se neutralizează cu oțet (aplicați de 1-2 
ori și  lăsați să se usuce).
În acest mod, se pot curăța și dezinfecta plăcile de  lemn, 
rafturile de depozitare sau saunele.
Este necesară testarea prealabilă a compatibilității cu 
suprafața de curățat. Anumite esențe  lemnoase se pot 
întuneca la culoare sub acțiunea sodei.

- Degresare și curățare (de pildă vase de gătit, tigăi)
Se potrivește pentru îndepărtarea grăsimilor și a murdăriei 
de pe obiecte din oțel inoxidabil sau emailate. Nu se 
potrivește pentru aluminiu și fier!
Fierbeți 1-2  lingurițe de sodă în ½  litri de apă, în tigaia 
sau în vasul de curățat și, dacă este nevoie,  lăsați să 
acționeze peste noapte. Este o metodă bună de a curăța 
ușor mâncarea arsă de pe fundul vaselor de gătit.
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- Eliminarea mirosurilor neplăcute și a blocajelor în
canalizări, instalații, scurgeri
Dizolvați 2-3  linguri cu vârf de sodă în 2  litri de apă
fierbinte și turnați în gura de scurgere. Lăsați să acționeze 
una sau mai multe ore, apoi clătiți temeinic.

- Extinderea timpului de prelucrare a gipsului
Puțină sodă adăugată  la prepararea amestecului de gips
prelungește considerabil timpul de întărire al acestuia,
oferind astfel un timp de prelucrare mai mare.

� Ambalare
	 500 g
	 1 kg
Pentru prețuri, consultați  lista de prețuri actuală.

� Depozitare
Depozitat în loc uscat și, pe cât posibil, închis ermetic, produsul
are o durată de viață aproape nelimitată.
Umiditatea face ca produsul să formeze cocoloașe, dar acestea
nu afectează proprietățile sodei.

� Curățarea uneltelor
Curățați cu apă imediat după utilizare. Tratați textilele și
pensulele cu oțet alimentar, dacă e nevoie (materialele se vor
testa în prealabil pentru compatibilitatea cu oțetul).

� Gestionarea deșeurilor de produs
Produsul se va utiliza pâna  la consumarea totală, deoarece soda
are o durată de viață aproape nelimitată. Resturile uscate de
produs pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer.

� Sfaturi
Lucrul cu  leșie de sodă necesită puțină experiență și atenție.
De exemplu, dacă folosiți apă fierbinte în loc de apă călduță,
rezultatul va fi dizolvarea completă a stratului de vopsea, așa
cum este menționat mai sus. Prin urmare, în timpul procesului
de curățare, este necesar să urmăriți progresul acțiunii sodei,
frecând suprafața cu degetul. Pe de altă parte, există situații în
care soda pare să nu aibă deloc efect caustic. În aceste cazuri,
puteți fie să lucrați cu un burete de  lustruit atunci când spălați
suprafața, fie să permiteți un timp de contact mai îndelungat,
dacă este necesar.

Pericol

� Fraze de pericol
- H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

� Fraze de precauție
- P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de

protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament
de protecție a feței.

- P264 – Spălați-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți

cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți
lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest  lucru se
poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

- P337+P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați
medicul.

� Sfaturi privind siguranța
Pericol de pete ireversibile: protejați suprafețele ce nu trebuie
tratate sau curățați imediat după contaminarea accidentală.
Nu puneți produsul în contact cu acizi, acest  lucru poate produce 
reacții severe.
Se vor avea în vedere eventuale alergii  la substanțe naturale.
În mod obișnuit, produsul emană un miros specific, datorită
substanțelor naturale din care este fabricat.
A nu se  lăsa  la îndemâna copiilor.

Prezentele informații reflectă stadiul actual al cunoștințelor noastre din domeniu. 
Din cauza multiplelor modalități de aplicare, precum și a diversității condițiilor 
de mediu sau a suprafețelor suport, producătorul nu își asumă nicio răspundere 
cu privire  la aceste recomandări. Înainte de utilizare, se va testa compatibili-
tatea produsului cu suprafața suport (aplicare de probă).  Prezentele recomandări 
își pierd valabilitatea în caz de revizuire sau de modificare a produsului.  

Informații actuale cu privire la acest produs sunt disponibile online,  la adresa: 
www.kreidezeit.de.
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