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Fișă tehnică

 Gutex Thermowall 5in1 

Gutex Thermowall 5in1 este placa izolatoare universală 
pentru cinci domenii de aplicare.

Componente
• Lemn netratat de brad și molid
• 4,0 % rășină PUR (rășină poliuretanică)
• 1,50 % parafină

Eliminare
• Categorie de lemn uzat: A2
• Coduri de deșeuri conform AVV: 030105, 

170201

Domenii de aplicare conform DIN 4108-10
• DAD-dh, WAB-dh, WH, WAP-zh, WI-zg, DAA-dh,

DEO-dh, DI-zg

Date tehnice

Densitate nominală brută [kg/m³] ~ 150

Valoare nominală Conductivitate termică λD  [W/mK] 0,040

Valoarea nominală a conductivității termice λB  [W/mK] 0,042

Difuzia vaporilor μ 4

Tensiune/rezistență la compresiune [kPa] ≥ 100

Rezistență la tracțiune perpendiculară pe planul plăcii [kPa] ≥ 10

Absorbție de apă pe termen scurt [kg/m²] ≤ 1

Rezistența la curgere [kPa s/m²] ≥ 60

Capacitate termică specifică [J/kgK] 2.100

Temperatura maximă de utilizare [°C] 110

Comportament la foc Euroclasa conform DIN EN 13501-1 E

Standard de produs EN 13171:2012+A1:2015

Tip de placă conform EN 622-4 SB.E

Aplicare conform normelor ZVDH UDP-A

Marcaj placă WF-EN13171:2012+A1:2015-T5-WS1,0-DS(70,-)3-CS(10/Y)100-
TR10-MU4-AFr60

http://www.gutex.de/
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Formarea marginilor Canelură + nut

Grosime [mm] 40 60 80 100

Lungime × lățime [mm × mm] 1900 x 600 2550 x 600 1900 x 600 2550 x 600 1900 x 600

Dimensiune maximă: lungime × 
lățime [mm × mm]

1880 x 580 2530 x 580 1880 x 580 2530 x 580 1880 x 580

Dimensiune acoperire: metri pătrați 
pe placă [m²]

1,09 1,47 1,09 1,47 1,09

m²/bucată 1,14 1,53 1,14 1,53 1,14

Greutate pe placă [kg] 6,90 10,34 13,88 13,79 18,51 17,24

Greutate pe m² [kg] 6 9 12 15

Bucăți pe palet 54 36 26 20

Metri pătrați pe palet [m²] 61,56 41,04 55,08 29,64 39,78 22,80

Greutate pe palet [kg] 390 520 380 500 360

Valoare nominală Rezistență termică 
RD [m²K/W] 1,00 1,50 2,00 2,50

Rezistența termică R [m²K/W] 0,95 1,40 1,90 2,35

Valoarea sd [m] 0,16 0,24 0,32 0,40

http://www.gutex.de/
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 Gutex Thermowall 5in1 
Formarea marginilor Canelură + nut

Grosime [mm] 100 120 140 160 180 200

Lungime × lățime [mm × mm] 2550 x 600 1900 x 600

Dimensiune acoperire: lungime × 
lățime [mm × mm]

2530 x 580 1880 x 580

Dimensiune acoperire: metri pătrați 
pe placă [m²]

1,47 1,09

m²/bucată 1,53 1,14

Greutate pe placă [kg] 23,13 20,68 24,13 27,58 31,03 34,47

Greutate pe m² [kg] 15 18 21 24 27 30

Bucăți pe palet 20 18 14 12 10

Metri pătrați pe palet [m²] 30,60 20,52 15,96 13,68 11,40

Greutate pe palet [kg] 480 390 360 350 390 360

Valoare nominală Rezistență termică 
RD [m²K/W] 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Rezistența termică R [m²K/W] 2,35 2,85 3,30 3,80 4,25 4,75

Valoare sd [m] 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,80

Formarea marginilor Bătătură

Grosime [mm] 60 80

Lungime × lățime [mm × mm] 3000 x 1250 3000 x 2500 6000 x 2500 3000 x 2500

Dimensiune acoperire: Lungime × Lățime [mm × mm] 3000 x 1250 3000 x 2500 6000 x 2500 3000 x 2500

Dimensiune acoperire: metri pătrați pe placă [m²] 3,75 7,5 15 7,5

m²/bucată 3,75 7,5 15 7,5

Greutate pe placă [kg] 34,02 68,04 136,08 90,72

Greutate pe m² [kg] 9 12

Bucăți pe palet 15 10 8

Metri pătrați pe palet [m²] 56,25 112,50 150,00 60,00

Greutate pe palet [kg] 530 1.100 1.500 626

Valoare nominală rezistență termică RD  [m²K/W] 1,50 2,00

Rezistența la transferul de căldură R [m²K/W] 1,40

Valoare sd [m] 0,24 0,32

http://www.gutex.de/
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Domenii de aplicare
• Placă izolatoare tencuibilă pentru sistemul de izolare termică pe exterior Thermowall pe structuri 

din lemn și pe elemente din lemn masiv fără ventilație din spate, cu grosime de peste 60 mm
• Pentru placarea exterioară direct pe structuri din lemn și pe elemente din lemn masiv în spatele placajului 

de fațadă în cazul fațadelor ventilate
• Ca acoperire rezistentă la ploaie (UDP-A) cu grosime de peste 60 mm
• Strat izolant pe toată suprafața pentru nivelul de instalare
• Placă izolatoare care poate fi tencuită direct pentru izolarea pereților interiori și izolarea sub căpriori

Avantaje
• Un singur produs pentru 5 domenii de aplicare
• Costuri de depozitare reduse
• Procese de lucru mai simple, ceea ce duce la o productivitate mai mare și la economii de timp
• Izolație prin suflare utilizabilă începând cu o grosime a plăcii de 60 mm
• Lemnul este o materie primă durabilă → reciclabilă
• Fabricat în Germania (Pădurea Neagră)
• Necenetic din punct de vedere biologic (certificat natureplus®)

Instrucțiuni de prelucrare

General

• Așezați plăcile cu partea marcată spre exterior
• Așezați plăcile în poziție orizontală, perfect ajustate și fără rosturi
• Toate îmbinările plate ale plăcilor trebuie să fie căptușite, îmbinările în cruce la îmbinarea elementelor sunt permise dacă

◦ se realizează o îmbinare prin forță și formă a elementelor de perete (rezistente la tracțiune, compresiune și 
forfecare) sau, în cazul elementelor de acoperiș, se fixează imediat cu contra-șipci

◦ Mijloacele de fixare pentru fixarea plăcilor de baraj sunt amplasate suficient de aproape de marginea respectivei plăci
.

• Plăcile deteriorate nu trebuie așezate
• Placa nu poate fi fixată static. Goodex Thermowall 5in1 nu este un element de construcție portant (de 

ex. sarcini de zăpadă).
• Trebuie evitate sarcinile ridicate de umiditate în interiorul încăperii
• Apa de ploaie care se scurge poate murdări elementele de construcție adiacente, în special în timpul fazei de 

construcție, prin abraziunea fibrelor sau alte impurități. Trebuie să se asigure o scurgere adecvată a apei.
• Plăcile izolante din fibre de lemn Gutex pot fi expuse la temperaturi de până la 110 °C, chiar și pentru perioade 

mai lungi. Dacă se preconizează temperaturi mai ridicate, de exemplu în cazul conductelor solare, trebuie luate 
măsuri suplimentare.

• Distanțele minime necesare între materialele de construcție inflamabile și coșurile de fum etc. sunt stabilite în 
regulamentul privind arderea și trebuie respectate.

• Aspirarea prafului în conformitate cu reglementările BG, respectați prevederile TR GS 553
• Poate fi utilizat împreună cu izolația prin suflare Gutex Thermofibre. Pentru mai multe informații, consultați

pe www.gutex.de/wissen-service/medien-downloads

WDVS

• Pentru instrucțiuni detaliate și complete privind montarea plăcilor, fixarea și aplicarea tencuielii, consultați
broșura „Thermowall WDVS – Sistemul ecologic de izolare termică pe panouri”.

http://www.gutex.de/
https://www.gutex.de/wissen-service/medien-downloads?s=title
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Nivel de instalare

• Aplicați placarea interioară cu un singur strat fermacell GF 12,5 mm pe toată suprafața și fără goluri 
(recomandare: montare orizontală). În jurul ferestrelor, utilizați tăierea cu pistolul.

• Recomandare de fixare exclusiv pentru Thermowall 5in1 în 60 mm
◦ Fermacell GF se fixează cu cleme pe un suport static:

▪ Pe plăci din materiale lemnoase d ≥ 15 mm + Gutex Thermowall 5in1 + fermacell GF d = 12,5 mm, clemă: 2,0
x 85 mm (lățime spate 27 mm)

▪ Pe plăci din materiale lemnoase d ≥ 20 mm + Gutex Thermowall 5in1 + fermacell GF d = 12,5 mm, clemă: 2,0
x 90 mm (lățime spate 27 mm)

• Distanța verticală între cleme ≤ 150 mm
• Distanța orizontală între cleme ≤ 400 mm (la marginea plăcii ≤ 200 mm)
• Distanța dintre cleme și marginea plăcii ≥ 25 mm
• Clemele trebuie să fie cel puțin la nivel cu suprafața și înfipte la maximum 1 mm
• Clemele care nu sunt suficient de încastrate trebuie îndepărtate și refăcute. Nu le încastrați ulterior.
• Formarea îmbinărilor plăcilor: rost de lipire conform instrucțiunilor de prelucrare fermacell
• Trebuie respectate și celelalte instrucțiuni de prelucrare a plăcilor din fibrociment fermacell

Placă izolatoare tencuibilă pentru interior

• Pentru instrucțiuni detaliate și complete privind montarea plăcilor, fixarea și aplicarea tencuielii, consultați
broșura „Intevio – Instrucțiuni de prelucrare”.

Fațadă ventilată suspendată

• Dimensiune maximă axă 83,3 cm
• Racordurile și penetrările trebuie să fie izolate permanent împotriva vântului și ploii cu ajutorul sistemului de lipire 

Gutex.
• 4 luni de expunere la intemperii
• Fixați imediat cu șipci de ventilație
• Decalaj minim de 30 cm

http://www.gutex.de/
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Acoperiș

• Dimensiune maximă a axei 90 cm, de la 60 mm grosime a plăcii
• Decalaj între îmbinări pe acoperiș de la o rând la altul de cel puțin 1 axă de căprior
• Spațiile dintre căpriori nu sunt accesibile
• Nu sunt necesare benzi de etanșare pentru cuie sau garnituri de etanșare pentru cuie în cazul penetrărilor prin placa din fibre de 

lemn moi
• Îmbinările și penetrările trebuie sigilate împotriva ploii cu sistemul de lipire Gutex
• În cazul îmbinărilor cap la cap, penetrărilor sau la terminarea cornișei, profilul trebuie etanșat lateral (vezi ilustrația 

următoare)
• Acoperiș provizoriu rezistent la intemperii timp de 4 săptămâni (UDP-A)
• Toate îmbinările > 0,5 mm trebuie consolidate imediat după montare cu sistemul de lipire Gutex

În cazul unei înclinații corespunzătoare a acoperișului, se va ține cont de următoarele

< 15° acoperiți cu o membrană adecvată

Fixare pentru acoperiș

Fixarea cu cleme sau cuie este posibilă până la o grosime de 60 mm. Pentru mai multe informații, consultați ITW 
Befestigungssysteme GmbH. Elementele de fixare trebuie să fie cel puțin zincate. Gutex Thermowall 5in1 poate fi fixat și 
cu șuruburi omologate. Formularele „Dimensionarea izolației pe acoperiș/pe căpriori” sunt disponibile la 
www.gutex.de/wissen-service/holzfaserdaemmung_verarbeiten/planung-konstruktion

https://www.gutex.de/wissen-service/holzfaserdaemmung_verarbeiten/planung-konstruktion
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